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2024年《第二十四届全国冶金物理化学学术会议》论文模板 （文题，不超过20字，2号黑体）
作者11，作者22，作者31…（4号宋体）

(1. 一级单位二级单位，省份 城市，邮编；

例:2. 中南大学冶金与环境学院，湖南　长沙，410083 )（小5号宋体）
摘要:摘要应是一篇独立的短文，可以独立使用。本刊要求采用报道性摘要。摘要中应包括目的(研究、研制、调查等的前提、目的和任务，所涉及的主题范围)、方法(所用的原理、理论、条件、对象、材料、工艺、结构、手段、装备、程序等)、结果(实验的、研究的结果、数据，被确定的关系，观察结果，得到的效果、性能等)、结论(结果的分析、研究、比较、评价、应用，提出的问题等)4部分，200～300字。摘要中要充分反映该研究的创新之处。( 注意事项:①  摘要中第一句的开头部分,不要与论文标题重复;②把背景信息删去，或减到最少;③只限于新的信息,过去的研究应删去或减到最小;④不应包含作者将来的计划;⑤不应包含不属于摘要的说法，如：“本文所描述的工作，属于……首创”;“本文所描述的工作，目前尚未见报道”;“本文所描述的工作，是对于先前最新研究的一个改进”。⑥一般不使用图表、方程式、化学结构式以及非标准或不通用的符号、术语和缩略语等。【如只提交摘要，在一页篇幅内可提供1-2组关键图表数据】
示例：

摘要：运用未确知测度理论建立矿井通风系统安全评价指标体系，构造未确知测度模型，计算各评价指标的未确知测度值。根据置信度识别准则进行等级判定，得出了评价结果。该评价方法能解决矿井通风评价中诸多因素不确定性问题，还能对其进行定量分析。实例表明，用未确知测度评价模型对矿井通风安全进行评价，其计算结果与实际运行情况相吻合。

关键词：关键词1；关键词2；关键词3；(３～８个)

引言(正文5号宋体，不计入章节编号)。

1  几点要求（4号宋体）
1.1 篇幅、正斜体、黑体

篇  幅：一般不超过6 000汉字（计空格、图表占位）。

正斜体：变量名称用斜体单字母表示，需要区分时加下标；下标中由文字转化来的说明性字符用正体，由变量转化来的用斜体。 计量单位、词头和量纲符号用正体，如nm, pF，μA等；运算符用正体，如∑（加和），∏（连乘），d（微分号）,δ（变分符号），Δ（有限增量符号）；有特定意义的缩写字，如 exp, inf, def, Re, Im, T, const, max, min 等用正体；几个特殊常数用正体，如自然对数的底e, 圆周率π，虚数单位i(i2=－1,在电工学中常用j)。有固定定义的函数用正体，如sin, cot, exp, lg, ln, tanh, csch, arccot, arcsch等。

黑  体：矩阵、矢量名称用黑斜体表示；特殊的集合符号，要使用空心正体，如N，Z，Q，R，C。

1.2 表格

表格要采用三线表，表头中使用量符号/量单位表示，如表1所示。

表1  三线表示例

Table 1 必须附加英文表题
	x/cm
	I/mA
	v/m·s-1
	h/m
	p/MPa

	10
	30
	2.5
	4
	110


1.3 图形要求 

图形尽量采用.jpg格式，要求图像清晰。尺寸要求如图1所示。
图形尺寸（宽×高）：7 cm×5 cm

宽必须小于8 cm，高度可适当放宽。

必须用通栏排时尺寸为14 cm×5 cm，宽度必须小于15 cm。
图1  图形尺寸要求

Fig.1 必须附加英文图题
坐标图中，要求标明横纵坐标的量和单位；量和单位之间用“/”分隔，例：速度/s·m-1；图中不同曲线应有相应的标注，如图2所示。
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图2 坐标图示例

Fig.2必须附加英文图题
1.4 公式

全文中公式应按先后顺序用⑴、⑵、⑶……进行编号。公式中在前文未提及的量的符号应按其在式中出现的先后顺序进行解释。

例：

                 dE/dx =ρ/ε0                                             （1）

式中：E为场强,V/m；ρ为空间电荷密度, C/m3；ε0为真空介电常数，F/m。

1.5 物理量与单位

文稿中的物理量与单位请依照《量和单位》系列国家标准GB3100～3102中规定的表述。物理量不应使用已废弃的名称。表2为一些常见的标准化名称与废弃名称的对照例表。

表2　常见标准化名称与废弃名称对照例表

Table 2 必须附加英文表题
	标准化名称
	废弃的名称

	质量
	重量

	质量热容，比热容
	比热

	质理定压热容，比定压热容
	定压比热容，恒压热容

	电流
	电流强度

	粒子注量
	粒子剂量

	［放射性］活度
	放射性强度，放射性

	相对分子质量

分子质量
	分子量

	体积质量、［质量］密度
	比重

	相对体积质量，相对［质量］密度
	

	质量分数
	重量百分数，质量百分比浓度，浓度

	体积分数
	体积百分比浓度，体积百分含量，浓度

	浓度，物质的量浓度
	摩尔浓度，体积克分子浓度，当量浓度
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