附件1：第七届全国炼铁厂长技术座谈会 
炼铁生产管理、设计、安全生产及降成本技术交换材料提纲
一、总则
总结各单位2025年1-12月炼铁领域整体工作概况，结合当前钢铁行业市场环境（如原材料价格波动、能源政策收紧、环保要求升级等），分析炼铁工序在企业总成本中的占比、降本潜力，以及炼铁设计、安全生产、降本增效三大板块的工作重心与成效概述。
二、炼铁设计相关工作总结
2.1 高炉设计及优化情况：包括现有高炉设计参数适配性、工艺布局优化实践、新建/改建高炉设计思路及方案，结合低碳化、高效化需求开展的设计改进措施。
2.2 炼铁配套系统设计：热风炉、冷却系统、料场等配套设施的设计优化，以及设计过程中与生产需求、安全管控、降本目标的融合情况。
2.3 设计相关问题及改进：高炉设计、新建过程中存在的问题及处理措施，设计优化对炼铁生产效率、安全保障、成本控制的提升作用，后续设计改进方向。
三、炼铁安全生产相关工作总结
3.1 安全生产风险防控：各单位炼铁安全生产主要风险点（含炉缸安全、设备安全、作业安全等）及针对性防控措施，安全生产管理制度及执行成效。
3.2 安全技术与设备运维：炼铁安全生产技术工作经验案例分享，高炉炉缸安全维护及长寿技术、耐材及冷却壁应用与运维情况，热风炉系统安全运行管控措施。
3.3 安全相关实践案例：高炉安全生产管理及设备管理重点措施，本单位典型安全管控案例、事故隐患整改案例，停开炉过程中的安全管控实践。
四、炼铁降本相关技术实践总结
4.1 降本目标与技术路径：2025年炼铁工序降本总体目标（如单位生铁成本下降X%，能耗降低Y%等），降本技术路径选择原则（技术可行性、经济性、环保性等）。
4.2 降本技术实践：包含但不限于采购降本技术、原燃料结构降本技术、消耗定额降本技术、产线效率降本技术、能源消耗降本技术、新技术应用降本等应用实践。
4.3 各工序具体降本情况及措施
4.3.1 各核心工序降本详情（包含但不限于采购降本、原燃料结构降本、消耗定额降本、产线效率降本、能源消耗降本、新技术应用降本）：料场、焦炭、烧结、球团、高炉各工序降本数据及具体举措。
4.3.2 配煤配矿优化降本：当前市场资源条件下，配煤、配矿结构优化技术降本的方向，以及适应高炉长周期稳定顺行的合理用料技术措施和研究进展。
五、2025年1-12月高炉运行情况（按炉座或相同容积高炉分类）
5.1 原燃料质量管控
5.1.1 烧结/球团配矿结构和矿粉基础性能
5.1.2 烧结矿质量（化学成分、质量情况、冶金性能等）及配合高炉调整在稳定烧结矿质量方面所做的工作
5.1.3 球团矿质量5.1.4 焦炭质量5.1.5 块矿质量
5.1.6 煤粉成分质量控制情况（烟煤配比、煤粉粒度、燃烧值等）
5.1.7 微量元素K/Na/Zn/Ti控制情况，针对废钢使用比例增加后采取的对应措施
5.1.8 高炉炉料结构及炉料结构调整降本优化情况
5.2 高炉运行参数调整情况
5.2.1 高炉基本操作制度调整情况（布料、风口面积、炉身负荷等）：针对原燃料变化，提高煤气利用率采取的针对性措施
5.2.2 高炉操作参数控制情况（风量、风压、富氧等）：针对不同生产条件的相应调整情况
5.2.3 高炉技术指标完成情况
5.2.4 高炉长周期稳定顺行、高炉长寿控制措施
六、生铁成本详情
生铁制造成本构成（分项目明细），针对各成本构成项采取的降成本具体措施及成效分析。
七、高炉大修及停开炉情况
7.1 高炉大修原因及装备更换情况，大修过程中结合设计优化、安全提升、降本需求采取的改进措施。
7.2 本单位典型停开炉案例，案例中涉及的安全管控、操作规范、成本控制要点总结。
八、急需解决的共性与个性问题
8.1 行业炼铁领域急需解决的共性问题（涵盖炼铁设计、安全生产、降本增效三大板块）。
8.2 本单位炼铁生产、设计、安全生产过程中急需解决的个性问题，及相关改进诉求与建议。
注意事项：1. 交换材料将编印交流至各报送炼铁生产单位，请确保内容真实、数据准确、重点突出，全面覆盖炼铁设计、安全生产、降本增效三大核心内容；2. 交换材料提交时间为3月15日前，各生产单位可提前向会议秘书处索取样版材料；3. 材料需结合本单位实际情况撰写，突出自身实践经验与技术亮点。
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