附件1：   “2026年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会”
论文排版格式要求

1. 排版采用Word软件系统统一格式，纸型为A4。字体和大小参见下表。
1. 页面设置中，文档网格指定行和字符网格，每页39行，每行39个字，不分栏；
1. 插入页码，居中。
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	字体
	字号
	加粗
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	文题
	黑体
	二号
	是
	1
	1
	2
	2
	居中
	

	作者
	楷体
	四号
	
	
	
	2
	2
	居中
	不同单位用上标区分

	作者单位
	宋体
	五号
	
	
	
	2
	2
	居中
	放小括号中

	摘要
	宋体
	五号
	
	1
	
	2
	2
	两端对齐
	300~500字

	关键词
	宋体
	五号
	
	
	1
	2
	2
	左对齐
	分号隔开

	一级标题
	宋体
	四号
	
	
	
	
	
	左对齐
	

	二级标题
	黑体
	小四
	
	
	
	
	
	左对齐
	

	三级标题
	楷体
	五号
	
	
	
	
	
	左对齐
	

	表题
	黑体
	五号
	
	
	
	
	
	居中
	放表前（三线表）

	图题
	黑体
	五号
	
	
	
	
	
	居中
	放图后

	正文
	宋体
	五号
	
	
	
	首行2
	
	两端对齐
	

	参考文献
	宋体
	五号
	
	
	
	
	
	两端对齐
	在文中标注，格式见示例

	西文部分
	新罗马
	
	
	
	
	
	
	
	

	公式变量
	
	
	
	
	
	
	
	
	斜体

	未列明字体、字号和段落格式可随意，请参看备注





新型高炉喷煤模拟燃烧实验装置设计示例


张建良1，黄冬华1,2，张曦东3，常  健1
（1.北京科技大学冶金与生态工程学院，北京，100083；2. 北京科技大学期刊中心，北京，100083；3. 钢铁研究总院冶金工艺研究所，北京，100081）
摘要：设计了一种适合模拟高炉喷煤燃烧的实验装置，满足热风既高温又高速的煤粉喷吹条件，可以模拟氧气高炉条件下的煤粉喷吹。……
关键词：喷煤；实验装置；煤粉燃烧；高炉
1  实验装置原理
研制模拟高炉直吹管内煤粉燃烧的实验装置，一直是高炉炼铁工作者渴望解决的课题。由于高炉的热风温度很高，热风在直吹管又处于高速运动的湍流状态，使得煤粉一旦喷入直吹管中即被迅速加热。
1.1  喷吹流场的数值模拟
1.1.1  高炉喷煤模拟燃烧实验

表1  实验用煤粉的化学成分
	煤种
	C
	H
	O
	N
	S
	挥发分

	无烟煤
	81.43
	3.29
	2.48
	1.84
	0.58
	9.76

	烟煤
	70.94
	4.41
	13.15
	1.71
	0.52
	33.40



[image: ]
图1  主体设备原理图
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