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中国金属学会炼铁分会

金分炼铁字〔2026〕10号

关于“第十八届全国炼铁原料学术会议”的征
文通知

各有关单位：

当前，钢铁行业作为传统制造业，在持续推进产业结构调整、

创新低碳绿色、数智深层次赋能、高质量发展的大背景下，作为

钢铁行业重要的组成部分，炼铁原料工序承担着钢铁企业资源与

能源的高效合理利用、智慧制造、降本增效、绿色环保等发展进

步的重要责任。炼铁原料制备理论及工艺技术和装备的不断创新

发展与完善、数智赋能的支撑应用和引领，将不断地促进我国炼

铁原料生产理论、工艺技术、装备及智能自动化水平的可持续发

展，有效应对钢铁企业运行所面临的环境态势具有重要意义。

中国金属学会炼铁分会拟于 2026 年 7 月 22-24 日在黑龙江

省哈尔滨市召开第十八届全国炼铁原料学术会议，会议的主题是

“创新高效、数智赋能、绿色低碳，促进炼铁原料生产技术持续

发展”。大会将交流近年来炼铁原料及制备基础理论研究、生产

及工艺技术、智能制造、装备和环保等方面取得的成果和经验，
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以进一步提升我国在炼铁原料生产理论、工艺技术、装备的大型

化与智能化、产品质量与性能提升、应对碳减排的低碳生产、污

染物深度治理、低成本高效益生产等方面的制造水平。

现进行会议论文征集工作，热忱欢迎炼铁相关领域专家学者、

钢铁企业、科研院所、设计单位、高等院校、装备制造单位以及

其他相关单位的科技工作者踊跃投稿。具体事宜如下：

一、征文范围

（一）提高炼铁原料生产理论、技术、智能化、装备、环保

水平的新成果、新技术, 包含但不局限：

1.高铝矿下，铝元素在铁酸钙固结理论中的表现行为及作用

机制；

2.固相反应促进机制、液相数量及质量调控影响因素、作用

机理；

3.冷凝固结过程矿物结晶影响因素及性能变化规律；

4.超高料层烧结需要匹配关键工艺技术及参数的优化与配

置；

5.优质球团矿制备需考虑的资源、装备类型、工艺过程与参

数调控、质量提升、低能耗技术；

6.炼铁原料制备工艺及生产过程中，关键参数如水分、料层

高度、烧结负压、球团造球及生球质量等参数调控技术、烧结球

团生产过程中温度、气氛、热状态、透气性等关键信息的获取技

术与装备，分析应用技术；
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7.AI专家控制及操作系统的开发、算法与模型构建、运行分

析等。

（二）结合原、燃料资源特性的评价、高效利用及优化技术

的研究、实践应用及分析，包含但不局限：

1.基于资源品质劣化、矿种混合、粒度组成差异下各类铁矿

粉高温烧结性能合理适应性的确定及选择、相关检测方法与装备

技术的开发应用、多种矿粉交互作用结果、生产表现、成品质量

与性能的关联规律；

2.铁矿粉不同矿物类型、不同粒度、不同配加比例条件下，

不同熔剂类型及优化配加技术作用机制及生产分析；

3.结合原料性质、工艺技术，燃料质量的优化及偏聚配加技

术对烧结过程、成品质量与性能、能耗与污染物减排的作用及分

析；

4.高配比褐铁矿搭配的铁矿物、脉石矿物类型其行为及作用

机制、对烧结过程、成品质量与性能、能耗影响及分析；

5.球团矿制备原料高温焙烧固相再结晶性能检测技术开发

及完善、液相数量与行为及作用机制、不同类型粘结剂的作用机

制及贡献的研究与分析。

（三）低碳绿色炼铁原料的制备的理论、改善和提高烧结矿、

球团矿产质量与冶金性能、高效、低成本工艺技术研究及措施和

生产实践；包含但不局限：

1.影响烧结矿、球团矿冶金性能的矿物学因素、生产工艺因
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素的分析、调控措施与生产实践分析；

2.为适应高球比冶炼发展趋势，铁精矿粉资源要求与配置、

赤铁矿褐铁矿及复杂矿物类型资源的高效合理利用、合理的粘结

剂选择、熔剂型与镁质酸性球团矿的制备及相关熔剂质量与性能

需求、作用机制及效能、生产工艺及装备配置完善、实践分析等。

（四）合理高炉炉料结构与性能的优化研究和生产实践、经

验措施与问题分析；炼铁原料生产的节能、绿色创新发展技术、

装备和生产应用实践；包含但不局限：

1.不同碱度及类型的烧结矿、球团矿、块矿、金属化炉料、

冷固结炉料等多元化含铁炉料特点、冶金性能的差异及交互作用

机制与影响、不同类型炉料合理的使用比例范围影响及实践分析；

2.结合可获得资源，装备特点，合理的高炉炉料结构选择配

置分析，满足高炉优质、高产、低碳、高效率、高效益稳定顺行

的需求；

3.有害元素在炼铁原料制备及高炉冶炼过程中的行为及影

响分析。

（五）焦炭制备包括煤资源的合理选择优化配煤技术、不同

炼焦工艺装备特点及工艺参数匹配技术、满足及改善不同容积高

炉需求焦炭常温及热态冶金质量，矿焦耦合交互作用及影响，提

高炼铁生产效率的研究与实践

（六）烧结、球团生产设备的大型化、智能自动化的设计、

制造、生产高效率的应用实践及解决当前工艺完善及提升的关键
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设备需求问题分析

（七）各类余热回收及利用新工艺及装备的开发设计及生产

应用效果分析与实践；各类污染物减排、深度治理及有益元素回

收及资源化的研究和生产实践、经验与问题分析

（八）其它有关炼铁原料方面的研究、设计、装备与生产应

用、经验及措施的研究与分析

二、征文要求

1.论文应切合主题，内容翔实，文风严谨，未曾正式发表，

正文字数拟在 3000-5000 字（包含图表）；摘要尽量详细，字数

拟在 300字左右。论文一律采用Word文本，组委会收到论文后，

将组织专家评审。对录用的论文将通知作者，未录用的论文恕不

退稿，请作者谅解并自留底稿。征文截止时间：2026年 07月 1

0日。

2.会议优先采用网络投稿模式，会议网址：https://hy.csm.o

rg.cn/?mid=746&sid=2853。论文书写要求详见附件 1。同时开放

邮箱投稿，参会代表可根据需要选择其中一种方式完成投稿，投

稿邮箱：fenggensheng@ustb.edu.cn。投稿注意事项见附页，请

各单位认真组织好本届年会的论文征集工作。

三、联系方式

中国金属学会炼铁分会：

冯根生：13651273518 赵志星：13520137060

刘征建：（010）62332353 焦克新：（010）62332550
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附件 1

“第十八届全国炼铁原料学术会议”
论文排版格式要求

1. 论文按通栏排版。

2. 排版采用Word软件系统统一格式，纸型为 A4。上下页边距

为 2.54厘米，左右页边距为 1.91厘米。

3. 论文文题：二号，黑体，居中，段后一行。

4. 作者姓名及单位：作者姓名小四楷体居中，单位换行，五号

宋体居中。

5. 摘要及关键词：左起顶格，五号宋体，“摘要”和“关键词”

加粗，摘要为概述论文内容，300字以上为宜，关键词为 3-5个，

选用概括全文中心的词语。

6. 一级标题（含前言、结论）：五号黑体，左起顶格。序号与标

题名称之间空两格。

7. 二、三级标题：左起顶格，五号楷体，序号与标题名称之间

空两格。

8. 正文：五号宋体，首行缩进 2字符，单倍行距。

9. 图表、公式：表格、公式、样图均要编号，每篇论文加注流

水号，例如：图 1、图 2，表 1，表 2，公式（1）、公式（2）。图

题标题小五号宋体加粗。

10.参考文献：宋体五号加粗，后加冒号，转行后直接排内容，

内容采用五号宋体，左右对齐，不缩进，不空行，序号用方括号，
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如[1]、[2]。

11.作者联系方式：应包括联系人姓名、电话、地址及邮编。字

体为黑体小五，左起顶格。

12.全篇数字与英文字母采用 Times New Roman（新罗马字体）。

以下为示例：
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新型高炉喷煤模拟燃烧实验装置设计

张建良 1；黄冬华 1,2；张曦东 3；常 健 1

1). 北京科技大学冶金与生态工程学院；通信作者邮箱：

2). 北京科技大学期刊中心；

3). 钢铁研究总院冶金工艺研究所

摘要：设计了一种适合模拟高炉喷煤燃烧的实验装置，解决了热风温度不足的问题，并通过调节

气体和压力，满足热风既高温又高速的煤粉喷吹条件，可以模拟氧气高炉条件下的煤粉喷吹。喷

吹瞬间流场的数值模拟结果显示，当喷吹气体速度达到最大值时，直吹管气体平均速度为 162.35
m·s-1。表明实验装置中初始压差可以使气体产生很大的速度，在瞬间搅动气体，并推动管内的煤

粉流动。同时利用该装置研究了氧气高炉条件下煤粉的燃烧规律。结果表明：无烟煤和烟煤的燃

烧率都随 O/C原子比的增加而增加；在低 O/C原子比条件下，煤粉的燃烧率较低，但其增幅比较

明显；在高 O/C原子比条件下，两种煤粉的燃烧率仍随 O/C原子比的增加而增加，但其幅度较小。

无烟煤的燃烧率低于烟煤。

关键词：喷煤；实验装置；煤粉燃烧；高炉

1 实验装置原理

研制模拟高炉直吹管内煤粉燃烧的实验装置，一直是高炉炼铁工作者渴望解决的课题。由于

高炉的热风温度很高，热风在直吹管又处于高速运动的湍流状态，使得煤粉一旦喷入直吹管中即

被迅速加热。

1.1 喷吹流场的数值模拟

1.1.1 高炉喷煤模拟燃烧实验

表 1 实验用煤粉的化学成分

煤种 C H O N S 挥发分

无烟煤 81.43 3.29 2.48 1.84 0.58 9.76
烟煤 70.94 4.41 13.15 1.71 0.52 33.40

图 1 主体设备原理图

参考文献：

[1] 许莹，胡宾生. CeO2 和 La2O3对高炉喷吹煤粉燃烧过程的影响. 稀土，2005，26(2)：56.
[2] Sornek R J, Dobashi R. Effect of turbulence on spatial distribution and group behavior of droplet in a
spray flame. Combust Sci Technol, 2000, 161: 191.
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附件 2

“第十八届全国炼铁原料学术会议”
论文作者回执表

编号：

姓名 性别 职务/职称

单位名称

论文题目

电话 手机

E-mail 是否有意宣讲： 是（ ） 否（ ）

论文摘要

*注意：1) 征文截止日期：2026年 07月 10日；

2) 有任何疑问，欢迎添加中国金属学会炼铁分会微信：csmliantie，并告知我们。
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