
中国金属学会炭素材料分会

金分炭素字〔2026〕1号

关于召开中国金属学会炭素材料分会
第 37届炭素技术学术交流会的通知（第一轮）

各相关科研院所、高等院校、企事业单位、行业同仁：

当前，新材料产业高速发展，炭素材料作为高端装备、新能源、

节能环保、航空航天、冶金化工等领域的核心基础材料，是培育新质

生产力、推动制造业高端化智能化绿色化发展的关键支撑。为聚焦炭

素材料领域前沿学术动态、产业技术革新与行业发展痛点，搭建全国

炭素领域产学研用深度融合的高端交流平台，促进高校、科研院所与

企业的技术互通、成果转化与协同创新，助力我国炭素材料产业高质

量、可持续发展，经研究，决定召开第 37届炭素材料分会学术交流会

议。现将有关事项通知如下：

一、会议概况

会议主题：创新赋能炭素材料升级，助力高端产业高质量发展

会议时间：9 月（后续将另行发布补充通知，明确报到时间、会

议日程及闭幕时间）

会议地点：山东（具体地点及会场信息后续统一公示）



主办单位：中国金属学会炭素材料分会

吉林炭素有限公司

吉林化工大学学术期刊中心

二、会议主要内容

本次会议聚焦炭素材料全领域创新发展，涵盖基础研究、技术攻

关、工艺优化、装备升级、产业应用及行业政策等多个维度，设置主

旨报告、专题论坛、分会场交流、成果展示、产学研对接等环节，主

要交流方向如下：

各类新型炭素材料基础研究：炭纤维、石墨材料、炭/炭复合材料、

石墨烯、炭纳米材料、多孔炭材料等前沿机理研究、结构设计与性能

优化；

炭素材料先进制备技术与工艺革新：新型成型、炭化、石墨化、

表面改性技术，节能降耗、绿色环保制备工艺研发与应用；

炭素专用装备智能化、国产化创新：高端制备设备、检测仪器的

研发升级与产业化应用；

炭素材料多领域产业化应用：新能源储能、航空航天、轨道交通、

半导体、冶金化工、环保节能等场景的应用拓展与技术迭代；

炭素行业绿色低碳发展与标准化建设：节能减排、固废资源化利

用、低碳生产技术、行业标准更新与质量管控；

炭素产业发展趋势、政策解读与市场机遇分析：产学研用协同创

新模式探索与成果转化对接。

三、参会人员

全国从事炭素材料及相关新材料领域研究的专家学者、科研人员，

高等院校相关专业师生，炭素生产企业、装备制造企业、上下游配套



企业的技术骨干、管理及研发人员，行业协会、科研机构、检测认证

机构相关代表等。

四、论文征集事宜

为充分展示近年来我国炭素材料领域最新科研成果与技术进展，

本次会议面向行业公开征集学术论文及技术报告，优秀论文将择优推

荐交流、收录会议论文集，具体要求如下：

1. 征文范围：契合本次会议交流主题，涵盖炭素材料基础研究、

制备工艺、装备技术、性能检测、产业化应用、绿色低碳发展、行业

创新等相关原创性学术论文、技术综述、应用研究报告。

2. 稿件要求：投稿论文须为未公开发表、未一稿多投的原创成果，

内容真实可靠、逻辑严谨、数据准确，符合学术规范，严禁抄袭、剽

窃等学术不端行为。稿件格式将参照会议统一模板（附件 1和 2）。

3. 投稿方式：会议优先采用网络投稿模式，会议网址：

https://hy.csm.org.cn/?sid=2885&mid=754&v=108。同时开放邮箱投稿，

参会代表可根据需要选择其中一种方式完成投稿，投稿邮箱：

tsjsbjb@126.com，邮件主题命名格式为“第 37届炭素学术会议+单位+

作者姓名+论文题目”，论文全文以附件形式发送。

4. 截止时间：论文征集截止时间 2026年 9月 10日。

五、参会报名事宜

1. 请有意参会的单位及个人进入“第 37届炭素技术学术交流会”

系统 https://hy.csm.org.cn/?sid=2885&mid=754&v=108 进行注册报名，

便于统筹安排会议日程、会场布置、资料印制等工作。

2. 本次会议会务费、住宿安排、交通指南、报到须知等详细会务

信息，将随会议时间、地点确定后的正式补充通知一并公示。





附件 1：炭素会议论文投稿格式
（统一规定：1）页边距：上 2.5cm，下 1.8cm，左、右各 2.0cm。2）行距：全文行距均为 1.25行；空行

均用回车键，并且均为 5号。3）字体：全文汉字均为宋体，阿拉伯数字和西文均为 Times New Roman体。

4）字号：特殊的见标注，未标注的均为五号字。）

透气砖用刚玉-莫来石浇注料的研制（二号字，黑

体，居中）

王麻子，张 三，李 四（小四号，2个字的姓与名之间空 1格）

（宇宙耐火材料有限公司，河南 洛阳 471039）（省与市、与邮编之间均空 1格）

摘 要：（加粗，两字之间空 2格）以板状刚玉为主要原料，以氧化铝微粉、纯铝酸钙水泥为结合剂，研

究了莫来石加入质量分数分别为 0、1 %、2 %和 3 %时刚玉-莫来石浇注料的性能。结果表明：1600℃烧后

试样，随着莫来石加入量的增加，常温和高温强度急剧下降、线变化率由膨胀变为收缩、显气孔率下降，

而抗折强度保持率先下降后上升。

关键词（加粗）：刚玉－莫来石浇注料；钢包透气砖；板状刚玉；抗热震性（各关键词之间以分号分隔）

Study on the structure, properties and corrosion（三号，加粗，居中）

Huang Hui-han, Li Tong-qi, Xu Lin（小四号，居中）

(Science and Technology on Advanced Functional Composites Laboratory，Aerospace Research Institute of
Materials & Processing Technology，Beijing 100076,China)（五号，居中）

Abstract: In order to meet the urgent demand of new thermal barrier coating materials for a new generation of
aero-engines, a high entropy rare earth tantalate material (Y0.2Gd0.2Dy0.2La0.2Sm0.2) TaO4((5RE0.2)TaO4) with
excellent performance was prepared by solid phase reaction method.The phase composition, microstructure,
thermal properties, mechanical properties, and CMAS (CaO–MgO–Al2O3–SiO2)corrosion resistance of the
material were studied. The results show that 5RE0.2)TaO4 ceramic material is monoclinic structure with obvious
ferroelastic domain. The material system exhibits extremely low thermal conductivity(1.65 W·m-1·K-1,600 ℃) and
high thermal expansion coefficient (10.2 ×10-6 K-1); Compared with zirconia stabilized with 6 ~ 8% yttrium oxide
with t' phase structure (YSZ) material (2.1~2.7 W·m-1·K-1，100~900 ℃), the thermal conductivity has decreased
by nearly 22%; The thermal expansion coefficient is also significantly higher than that of single component rare
earth tantalate materials (8.8~9.6 ×10-6 K-1， 1 200 ℃). Due to the unique ferroelastic toughening effect, the
fracture toughness of (5RE0.2)TaO4 reaches 2.4 MPa·m1/2. In addition, high entropy rare earth tantalate and CMAS
melt formed a continuous structure reaction layer that showing excellent corrosion resistance.
Key words: thermal barrier coating;rare earth tantalate; high entropy ceramics; ferroelastic toughening effect

透气砖是一种高寿命节能降耗新产品，结构设计合理，具有良好的热稳定性、抗冲刷性、耐侵蚀性、

和抗渗透性，具吹通率高，操作安全可靠，使用寿命长等特点。

为了提高透气砖用刚玉-莫来石浇注料的抗热震性能，提高其使用寿命，在本工作中，在刚玉-尖晶石

浇注料中引入莫来石，成功研制出了适合透气砖使用的高抗热震性刚玉-莫来石浇注料。



1 试验（小四号字，加粗；序号后空 2格）

1.1 原料及试验方案（加粗，序号后空 2格）

本试验所用的主要原料及其化学组成见表 1。
表 1 主要原料的化学组成（小五号字，加粗，居中；表序后空 2格）

Table 1 Chemical composition of the main raw materials(小五号 New Raman Times，居中；表序后空 2格)

项 目
w/%

SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO TiO2 K2O Na2O R2O

板状刚玉 0.08 99.44 0 0.04 0.14 0.02 0.01 0.26 0.27
氧化铝微粉 0.01 99.84 0 0.02 0.07 0.02 0 0.08 0.08

纯铝酸钙水泥 0.20 69.19 0.22 0.06 29.92 0.01 0.03 0.26 0.29
烧结莫来石 27.21 71.39 0.12 0.31 0.14 0.26 0.22 0.23 0.45

（三线表，主线 1.5磅，辅线 1.0磅；字体小 5号，居中）

按骨料与基质 70:30的质量比进行配料，固定骨料中板状刚玉和电熔莫来石总量不变，分别加入 0%、

1%、2%以及 3%的电熔莫来石，配方代码分别记为M1、M2、M3和M4。
1.2 试验过程和性能检测

按照设计好的配方配料，使用 SEM对 1600℃ 3 h烧后试样进行显微结构分析。

2 结果与分析

2.1 常温物理性能

由表 2可知，加入莫来石后，浇注料烧后由膨胀变为收缩。

表 2 刚玉-莫来石浇注料的常温物理性能

Table 2 Physical properties of corundum-mullite castable at room-temperature

项目 M1 M2 M3 M4

线变化/% 0.26 -0.17 -0.33 -0.47
显气孔率/% 15.8 13.9 12.5 12.1

抗折强度/MPa 39.1 35.3 31.2 24.3

2.2 高温性能

如图 1所示，随着莫来石加入量的增加，高温抗折强度呈下降趋势。

（图片：宽 7.0cm，高 5.0cm；标目和图例不能用西文）

(a)高温抗折强度(1500℃) （小五号字，居中）

试样编号



(b)抗热震性（1100℃水冷热震 1次后）（小五号，居中）

图 1 刚玉-莫来石浇注料的高温性能（小五号字，加粗，居中）

Fig.1 Properties of corundum-mullite castable at high temperature

3 结论

（1）莫来石引入了低熔物相，显著降低了材料的高温抗折强度，并由膨胀变为收缩。

（2）莫来石在高温下与刚玉反应，在边缘形成核晶疏松层缺陷，破坏了基质结合状态，降低了材料

的常温和高温强度，但可起到吸收应力的作用，在加入量超过 1%（w）时，有效提高了材料的热震稳定性

能。

参考文献:（加粗，居左）

[1] 王希波，王善滕，范汇超. 耐侵蚀微膨胀不烧高铝砖的研制[J]..耐火材料,1996，30（3）:150-152.（小五号，序号与人名

间空一格；参考文献的著录格式见附件《文后参考文献著录格式》）

基金项目名称及其编号。

作者简介：王麻子（1991-），男，硕士，高级工程师。（小五号）

E-mail：01@163.com（小五号）

通信作者：张三（1979-），男，博士，教授，E-mail：666666@qq.com。

mailto:01@163.com


附件 2：炭素会议论文投稿格式

《炭素技术》文后一些常见参考文献类型的著录格式

请作者投稿时按最新的国家标准 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文著录规则》的格式要求著录

文后的参考文献。本刊论文中引用的文献采用顺序编码制，文献序号由阿拉伯数字外加方括号组成。对于

文献中的作者名，当作者人数不超过 3人时全部著出，人名之间用逗号分隔；超过 3人时只著出前三人，

在第三人后加“，等”。对于西文文献的作者名，无论是西方人名还是中国人名，一律写成姓在前名在后的

形式，其中：姓不能缩写，名要缩写（不加缩写点），且要求姓和名的首字母全部大写。另外，根据 GB/T

7714—2015，非公开发表的内部资料，也可当文献引用。

以下列出了本刊文后一些常见参考文献类型的著录格式。

1 期刊（文献类型标志代码：J）

［序号］作者名．文章题名［文献类型标志代码］．期刊名（其他题名信息），年，卷（期）：起页码-

止页码．

示例：

［1］王登科，周义瑞，邵玉蕾，等.质子交换膜燃料电池用复合柔性石墨板的制备及其性能[J].2024,43(4):

25-29+69．（注：“+”后的代表下转的页码）

［2］Li K Z, Shen X T, Li H J, et al. Ablation of the carbon/carbon composite nozzle-throats in a small solid rocket motor [J].

Carbon, 2011, 49(4): 1208-1215.（注：西文期刊名无需缩写）

2 普通图书（文献类型标志代码：M）

2.1 原著图书

［序号］著者．专著名称：其他题名信息［文献类型标志代码］．版本项（注：第一版无需标注）．出版

地：出版社名称，出版年：页码（或起页码-止页码）．

示例：

［1］钱之荣，范广举．耐火材料实用手册：上册［M］．北京：冶金工业出版社，1992：267-332．

2.2译著

［序号］原著者．专著名称：其他题名信息［文献类型标志代码］．译者名，译．版本项（注：第一版无

需标注）．出版地：出版社名称，出版年：页码（或起页码-止页码）．

示例：

［1］昂温 G，昂温 P S．外国出版史［M］．周红，译．2版．北京：中国书籍出版社，1998：35-40．

另：对于内文中多次引用同一本图书的情况，在正文中不同引用处都使用首次引用时的文献序号，仅在序

号的“[ ]”外标注引文页码来区别，文后参考文献中不再写页码。示例：

内文中：……苏格拉底、柏拉图和亚里士多德三位贤主都是民主制度的坚决反对者[1]260。……一切后世的

思想都是一系列为柏拉图思想所做的脚注[2]。……佛教受到极大的打击[1]326-329。

文后：[1] MORRI I. Why the west rules for now：the patterns of history，and what they reveal about the future [M].

New York: Farrar，Straus and Giroux，2010.



3 会议录（文献类型标志代码：C）

注：包括座谈会、研讨会、学术年会等会议的论文集

［序号］作者名．文章题名［文献类型标志代码］／／会议文集名称，举办城市，举办国（注：在中国时

无需标注），举办年份：起页码－止页码．

示例：

［1］Ye F B，Rigaud M， Liu X H，et al．Rheological behavior of the matrixes of bauxite based castables［C］

／／Proc of UNITECR’05，Orlando，US，2005：373－380．

［2］柳伟，梁永和，吴芸芸．抗水化MgO-CaO系耐火原料［C］／／第八届耐火材料青年学术研讨会论

文集，西安，2001：206－212．

4 专 利（文献类型标志代码：P）

［序号］专利申请者或所有者．专利题名：专利号［文献类型标志代码］．公告日期或公开日期.

示例：

［1］姜锡州．一种温热外敷药制备方案：88105607.3［P］．1989-07-26．

［2］Brennan，John H．Hybrid method for firing of ceramics：US6344635［P］．2002-03-05．

5 学位论文（文献类型标志代码：D）

［序号］作者名．题名［文献类型标志代码］．毕业学校所在地：毕业学校，毕业年份．

示例：

［1］施辉献. 等静压石墨的成型工艺研究[D]. 昆明：昆明理工大学, 2013.

6 标 准（文献类型标志代码：S）

[序号] 主要责任者.标准名称：标准号［文献类型标志代码］.出版地: 出版者，出版年.
示例：

[1] 全国量和单位标准化技术委员会.量和单位：GB 3100～3102—1993[S]. 北京:中国标准出版社，1994.

7 报 纸（文献类型标志代码：N）

[序号]作者名．文章题名［文献类型标志代码］．报纸名，年-月-日（版次）．

示例：

［1］傅刚．大风过后的思考［N］．北京青年报，2001-04-12（14）．

8 论文汇编（文献类型标志代码：G）

注：论文汇编包括多个著者或个人著者的论文集或论文选

[序号]参考文章的作者名．参考文章题名［文献类型标志代码］／／文集著者．专著名称：其他题名信息．版

本．

出版地：出版社名称，出版年：起页码－止页码．

示例：

例：［1］陈肇友．Cr2O3对耐火材料性能的影响［G］／／蒋明学，李勇．陈肇友耐火材料论文选：上册．北

京：冶金工业出版社，1998：401-413．



9 科技报告（文献类型标志代码：R）

[序号]作者名.题名[R].出版地：出版者，出版年.

示例：

[1] World Health Organization. Factors regulating the immune response:report of WHO Scientific
Group[R].Geneva:WHO,1970.

10 电子文献

10.1 电子公告（文献类型标志代码：EB）

[序号]作者．题名［文献类型标志代码／载体类型标志代码］．(更新或修改日期，不是必备项)［引用日期］．获

取和访问路径．

示例：

［1］ 萧钰.出版业信息化迈入快车道［EB/OL］.（2001-12-19）[2002-04-05]. http://www.creader.com/news/

20011219/200112190019.html.

10.2 电子期刊

[序号]作者．题名［文献类型标志代码／载体类型标志代码］．期刊名：出版年，卷（期）：页码［引用

日期］．获取和访问路径．数字对象唯一标识符 DOI（获取和访问路径中不含数字对象唯一标识符时可依

照原文著录，含有时则无此项）.

示例：

[1] 陈 建 军 . 从 数 字 地 球 到 智 慧 地 球 [J/OL]. 国 土 资 源 导 刊 ， 2010,7 （ 10 ） ： 93[2013-03-20].

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hunandz201010038.aspx. DOI:10.3969/j.issn.1672-5603.2010.10.038.

[2] Franz A K，Danielewicz M A，Wong D M，et al. Phenotypic screening with oleaginous microalgae reveals

modulators of lipid productivity[J/OL]. ACS Chemical Biology ， 2013 ， 8:1053-1062[2014-06-26]. http:

//pubs.acs.org/doi /ipdf /10.1021/cb300573r.

对于网络优先出版的期刊，有的年、卷、期、页码、DOI都有，有的只有获取和访问路径。依照实际项目

著录。示例：

[1] 王晴晴，史坚，李焕英，等 . Cs2LiYCl6:Ce闪烁晶体的光学及闪烁性能[J/OL]. 无机材料学报，2017，
32（2）:175-179 [2017-01-20]. http://www.cnki.net/kcms/detail/31.1363.TQ.20170117.1653.002.html. DOI：
10.15541/jim20160307.

[2]石超，郭都，张文婷，等. 反式肉桂醛与温和加热结合对复原婴幼儿牛乳中阪崎克罗诺肠杆菌的抑杀作

用[J/OL]. 食品科学[2017-02-16]. http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2206.TS.20170215.1811.170.html.

10.3 电子图书

[序号]作者．题名［文献类型标志代码／载体类型标志代码］．版本项.出版地：出版者，出版年：引文页

码［引用日期］．获取和访问路径．

示例：

[1] 同济大学土木工程防灾国家重点实验室.汶川地震震害研究［M／OL］.上海：同济大学出版社，2011: 5-6

[2013-05-09].http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0100.

http://www.creader.com/news/


10.4 电子专利

［序号］专利申请者或所有者．专利题名：专利号［文献类型标志代码／载体类型标志代码］．公告日期

或公开日期［引用日期］. 获取和访问路径．数字对象唯一标识符 DOI（注：获取和访问路径中含有 DOI

的，可无此项）.

示例：

[1] 西安电子科技大学．光折变自适应外差探测方法：00128777.2［P／OL］．2002-03-06［2002-05-28］．http

／／211.152.9.47／sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?record=01128777&leixin=0．
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