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中 国 金 属 学 会 炼 铁 分 会

金分炼铁字〔2026〕12 号

关于召开“2026 年全国高炉炼铁学术年会”
的通知

各有关单位：

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，为深入贯彻国

家关于制造强国、质量强国、绿色低碳发展和数字化转型的战略

部署，进一步推动高炉炼铁领域科技创新、工艺优化，加强炼铁

生产、科研、设计、装备及原燃料领域的学术交流与技术合作，

促进新理论、新工艺、新技术、新装备在高炉炼铁生产中的推广

应用，中国金属学会炼铁分会拟于 2026 年 9 月 16~19 日在四川

省成都市召开“2026 年全国高炉炼铁学术年会”。

本次会议的主题是“节能降碳、数智引领——高炉炼铁关

键技术创新与高质量发展”。大会将重点围绕新形势下高炉炼铁

低碳化、高效化、智能化和长寿化发展的关键共性技术开展专题

研讨，内容涵盖原燃料结构优化与复杂资源高效利用、高比例球

团及优质炉料制备、高炉低碳冶炼与富氢喷吹、高炉低燃料比与

高煤比操作、高炉炉况稳定顺行与长寿维护、热风炉节能降耗与
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高风温技术、炼铁过程数字化建模与智能控制等热点方向进行讨

论。会议集中交流我国高炉炼铁领域在节能降碳、降本增效、稳

定顺行、安全长寿、智能管控和绿色制造等方面取得的最新科技

成果，共同探讨低碳竞争新格局下我国高炉炼铁技术创新路径与

产业高质量发展方向。

热忱欢迎炼铁相关领域专家学者、钢铁企业、科研院所、设

计单位、高等院校、设备制造单位以及其他相关单位的科技工作

者参会。会议相关通知如下：

一、组织机构

主办单位：中国金属学会炼铁分会

二、会议报到时间及日程安排

1.报到时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）10：00~22：00

报到地点：四川省成都市星宸航都国际酒店

酒店地址：四川省成都市双流区航林路一段 8 号

酒店电话：028-61911111

2.会议日程：

时间 日程安排

9 月 16 日
10:00~22:00 全天报到

16:00~17:30 委员工作会议

9 月 17 日 大会报告（上午） 分会场报告（下午）

9 月 18 日 大会报告（上午） 大会报告（下午）

9 月 19 日 返    程
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三、会议注册缴费

会议统一安排食宿，费用自理；协议酒店成都星宸航都国际

酒店会议期间（9 月 16~19 日）住宿协议价：标间/大床房 390 元

（含单、双早）。

参会代表请务必携带本人有效居民身份证明，与会人员需缴

纳会务费，收费标准如下：

1.中国金属学会会员单位代表 1800 元/人

2.非会员单位代表：2300 元/人

3.学生代表（凭注册学生证）：1000 元/人

会议缴费方式：

1.在线缴费：进入“2026 年全国高炉炼铁学术年会”系统 http

s://hy.csm.org.cn/?mid=721&sid=2753 进行注册缴费。

2.现场缴费：银行卡、支付宝、微信均可。

3.公对公转账：可将会务费（转账时备注会议名称：2026 年

全国高炉炼铁学术年会）转向中国金属学会对公账户，账户信息

如下。

纳税人识别号：51100000500002993B

地址：北京市海淀区气象路 9 号院 8 号楼 9 层

开户行：工行北京国家文化与金融合作示范区金街支行

开户账号：0200000709089116848

4.发票信息：注册时请准确选择发票类型、填写发票信息。

会后统一开具数电发票并发到接收发票的电子邮箱。本届高炉炼
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铁学术会议鼓励提前缴纳会务费。

四、会议征文

（一）征文范围

1. 炼铁生产技术进步及成功案例；

2. 炼铁原燃料质量提升技术与实践；

3. 炼铁过程降本增效技术与实践；

4. 高炉操作优化技术与实践；

5. 智能炼铁技术；

6. 炼铁系统设备改进与自动化控制技术；

7. 高炉长寿技术、理论与实践；

8. 铁前工序二次资源综合利用技术；

9. 铁前低碳、绿色环保减排技术；

10.非高炉技术与氢冶金技术。

（二）征文要求（应包含征文截止时间）

1. 论文应切合主题，内容翔实，文风严谨，未曾正式发表；

摘要尽量详细，字数拟在 300 字左右。论文一律采用 word 文本，

组委会收到论文后，将组织专家评审。对录用的论文将通知作者，

未录用的论文恕不退稿，请作者谅解并自留底稿。征文截止时间：

2026 年 08 月 15 日。

2. 会议优先采用网络投稿模式，会议网址：https://hy.csm.or

g.cn/?mid=721&sid=2753。论文书写要求详见附件 1。同时开放
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邮箱投稿，参会代表可根据需要选择其中一种方式完成投稿，投

稿邮箱：liantie@csm.org.cn（因邮件数量较多，邮箱投稿标题

需注明“2026 全国高炉炼铁学术年会论文投稿”，以避免漏选）。

投稿注意事项见附页，请各单位认真组织好本届年会的论文征集

工作。

五、其他事项

1.会议发言人可提前将演示电子文件(PPT 格式，需注明

“2026 全国高炉炼铁学术年会汇报 PPT”)投递至会务组指定邮

箱：liantie@csm.org.cn。

2.因房源紧张，为保障您的住宿，参会代表需将参会回执

（见附件）填写好后于 2026 年 9 月 5 日（星期六）前投递至会

务组指定邮箱，以便安排住宿。

3.会议不安排接送站，请代表自行前往。乘车路线详见附件

3。

六、联系方式

中国金属学会炼铁分会：

刘征建：13811779213       焦克新：13810665342

刘彦祥：13811904629       张  磊：13269634269    

侯海涛：18698021007       王彧澄：15010400036。

mailto:liantie@csm.org.cn
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附件：1.《2026 全国高炉炼铁学术年会》参会回执

2.论文排版格式要求

3.乘车路线

中国金属学会炼铁分会

（中国金属学会代章）

2026 年 8 月 4 日
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附件 1

2026 年全国高炉炼铁学术年会参会回执
单位名称

通信地址

联系人姓名 部 门 职称/职务

手    机 传 真 E-mail

姓  名 职务/职称 手  机 E-mail

全部参会

人员信息

标间共计：         间 入住时间： 离开时间： 
住房信息

单间共计：         间 入住时间： 离开时间： 

付款单位

发票信息

公司名称：

纳税人识别号：

地址，电话：

开户行及账号：

发票项目 发票类型

会议费     会务费 团队合并   单人分开

专票 电子普票 纸质普票

收件人姓名 发票邮寄地址（或邮箱） 联系方式

注：请于 2026 年 9 月 5 日前以电子邮件的形式发至会务组指定箱：liantie@csm.org.cn（需

注明“2026 全国高炉炼铁学术年会参会回执”），请务必提前反馈住宿信息！

mailto:liantie@csm.org.cn
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附件 2

“2026 年全国高炉炼铁学术年会参会回执”
论文排版格式要求

1. 论文按通栏排版。

2. 排版采用 Word 软件系统统一格式，纸型为 A4。上下页边距

为 2.54 厘米，左右页边距为 1.91 厘米。

3. 论文文题：二号，黑体，居中，段后一行。

4. 作者姓名及单位：作者姓名小四楷体居中，单位换行，五号

宋体居左。

5. 摘要及关键词：左起顶格，五号宋体，“摘要”和“关键词”加粗，

摘要为概述论文内容，300 字以上为宜，关键词为 3-5 个，选用

概括全文中心的词语。

6. 一级标题（含前言、结论）：五号黑体，左起顶格。序号与

标题名称之间空两格。

7. 二、三级标题：左起顶格，五号楷体，序号与标题名称之间

空两格。

8. 正文：五号宋体，首行缩进 2 字符，单倍行距。

9. 图表、公式：表格、公式、样图均要编号，每篇论文加注流

水号，例如：图 1、图 2，表 1，表 2，公式（1）、公式（2）。图

题标题小五号宋体加粗。

10.参考文献：宋体五号加粗，后加冒号，转行后直接排内容，

内容采用五号宋体，左右对齐，不缩进，不空行，序号用方括号，
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如[1]、[2]。

11.作者联系方式：应包括联系人姓名、电话、地址及邮编。字

体为黑体小五，左起顶格。

12.全篇数字与英文字母采用 Times New Roman（新罗马字体）。

以下为示例：



－ 10 －

新型高炉喷煤模拟燃烧实验装置设计

张建良 1；黄冬华 1,2；张曦东 3；常  健 1

1). 北京科技大学冶金与生态工程学院；通信作者邮箱：

2). 北京科技大学期刊中心；

3). 钢铁研究总院冶金工艺研究所

摘要：设计了一种适合模拟高炉喷煤燃烧的实验装置，解决了热风温度不足的问题，并通过调节

气体和压力，满足热风既高温又高速的煤粉喷吹条件，可以模拟氧气高炉条件下的煤粉喷吹。喷

吹瞬间流场的数值模拟结果显示，当喷吹气体速度达到最大值时，直吹管气体平均速度为 162.35 
m·s-1。表明实验装置中初始压差可以使气体产生很大的速度，在瞬间搅动气体，并推动管内的煤

粉流动。同时利用该装置研究了氧气高炉条件下煤粉的燃烧规律。结果表明：无烟煤和烟煤的燃

烧率都随 O/C 原子比的增加而增加；在低 O/C 原子比条件下，煤粉的燃烧率较低，但其增幅比较

明显；在高 O/C 原子比条件下，两种煤粉的燃烧率仍随 O/C 原子比的增加而增加，但其幅度较小。

无烟煤的燃烧率低于烟煤。

关键词：喷煤；实验装置；煤粉燃烧；高炉

1  实验装置原理

研制模拟高炉直吹管内煤粉燃烧的实验装置，一直是高炉炼铁工作者渴望解决的课题。由于

高炉的热风温度很高，热风在直吹管又处于高速运动的湍流状态，使得煤粉一旦喷入直吹管中即

被迅速加热。

1.1  喷吹流场的数值模拟

1.1.1  高炉喷煤模拟燃烧实验

表 1  实验用煤粉的化学成分

煤种 C H O N S 挥发分

无烟煤 81.43 3.29 2.48 1.84 0.58 9.76
烟煤 70.94 4.41 13.15 1.71 0.52 33.40

图 1  主体设备原理图

参考文献：

[1] 许莹，胡宾生. CeO2 和 La2O3对高炉喷吹煤粉燃烧过程的影响. 稀土，2005，26(2)：56. 
[2] Sornek R J, Dobashi R. Effect of turbulence on spatial distribution and group behavior of droplet in a 
spray flame. Combust Sci Technol, 2000, 161: 191. 
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附件 3

乘车路线
酒店地址：四川省成都市双流区航林路一段 8 号

路线一：双流机场至成都星宸航都国际酒店

 公共交通：地铁 10 号线至双流西站换乘地铁 3 号线至东升站 B 口，

转乘 S04 路公交车至航鹰路金河路口站下车，步行 553 米到达；

 车程约 10.6 公里，24 分钟

路线二：成都东站至成都星宸航都国际酒店

 公共交通：地铁 7 号线（内环）至太平园站换乘地铁 3 号线至航都大

街站 C 口，转乘 807 路公交车至航都大街四段站下车，步行 696 米到

达；

 车程约 29 公里，50 分钟

路线三：成都南站至成都星宸航都国际酒店

 公共交通：地铁 7 号线（内环）至太平园站换乘地铁 3 号线至航都大

街站 C 口，转乘 807 路公交车至航都大街四段站下车，步行 696 米到

达；

 车程约 29 公里，50 分钟

路线四：成都西站至成都星宸航都国际酒店

 公共交通：地铁 9 号线至机投桥站 G 口换乘公交 844 路至双流中心公

园站下车，步行 214 米到达；

 车程约 18 公里，34 分钟
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酒店位置及周边：

 双流机场至成都星宸航都国际酒店

 成都东站至成都星宸航都国际酒店
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 成都南站至成都星宸航都国际酒店

 成都西站至成都星宸航都国际酒店
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